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Die Firma Jetter AG behalt sich das Recht vor, Anderungen an ihren Produkten vor-
zunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Anderungen wer-
den nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Diese Benutzer-Information und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der
gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma Jetter AG ibernimmt jedoch keine
Gewahr fur Druckfehler oder andere Fehler oder daraus entstehende Schéaden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.
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1 Einleitung

1

Einleitung

JetMove D203-JC24x

Versions-Update Ubersicht

Version Funktion erweitert | korrigiert
1.12 Systembus v v
1.1 Update-Information

Fur die vollstandige Unterstlitzung des JX3 I/O-Systems ist die Programmierumge-

bung JetSym ab der Version 4.0 erforderlich.

Jetter AG
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2 Erweiterungen

2.1 Systembus

Ab dieser Betriebssystemversion ist der Treiber fur den Jetter-Systembus in der
Firmware-Version 1.35 integriert.

211 Spezialregister 2008: Fehlermeldungen

Es wurde zusatzlich das Bit 13 im Fehlerregister 2008 eingefiihrt: Initialisierungsfeh-
ler Systembus. Mégliche Ursachen: Uberkonfiguration (zu viele Module angeschlos-
sen) oder Fehler bei der Inbetriebnahme von Modulen.

21.2 SDO-Upload

Bisher wurde nur bei einem Timeout eine Fehlermeldung generiert. Beim Lesen von
nicht unterstitzten Registern (z.B. Analogkonfiguration, obwohl keine Analogmodule
angeschlossen sind) wird jetzt ebenfalls das Bit 4 im Fehlerstatusregister 2008 ge-
setzt und die rote Leuchtdiode "ERR" leuchtet. Bei Zugriffen tUber die Kommunikati-
onsschnittstellen (z.B. in JetSym) wird "Timeout" im Statusbyte angezeigt.

21.3 Compactbox LJX7-CSL

Zusatzlich zu den 1/O-Modulnummern 70 bis 79 konnen die Compactbox-Module
jetzt auch auf die Modulnummern 2 .. 24 (JC-243: 16;) eingestellt werden. Damit ist
die Anzahl der anschlieRbaren Module nicht mehr auf 10 beschrankt und es werden
keine Adressen fiir JX-SIO Module oder Module weiterer Hersteller belegt.

Kodierung der Ein- oder Ausgangsnummer:

X X z z

I—l— E/A-Nummer: 01...16

Modulnummer: 02...24, 70...79




2 Erweiterungen JetMove D203-JC24x

Kodierung der Registernummern bei Adresse 02 .. 24

3 X X z

‘ |_ Registernummer: 0...9
Modulnummer - 2: 0...22

JX2-1/0 Modul-Bereich: 3

Kodierung der Registernummern bei Adresse 70 .. 79

7 X z z

‘ |—|_ Registernummer: 00...99
Modulnummer - 70: 0...9

7: Konfiguration und Diagnose

Eine ausfihrliche Beschreibung der Compactbox LJX7-CSL am Jetter Systembus
‘ — findet sich in: ljx7_csl_bi_xxxx?_benutzerinformation.pdf

a.xxxx : aktuelle Dokumentenversion

2.1.4 Milan Drives

Ab dieser Betriebssystemversion wird zusatzlich die Advanced Ausfiihrung der Mi-
lan-Drives der Werner Riester GmbH & Co KG direkt unterstutzt.

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Milan Drives am Jetter Systembus findet sich
‘ — in: AUMA_BI_xxxx2 Benutzerinformation.pdf

a.xxxx : aktuelle Dokumentenversion
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Versions-Update - von V1.11 auf V1.12 2.1 Systembus

21.5 BWU 1821

Uber das CANopen / AS-i Gateway BWU 1821 der Bihl+Wiedemann GmbH kdnnen
AS-i 1/0-Module an den Jetter Systembus angeschlossen werden.

Kodierung der Ein- oder Ausgangsnummer:

X X z z

|—|— E/A-Nummer: 01...64

Modulnummer: 70...79

Kodierung der Registernummern

7 X z z

‘ |_|_ Registernummer: 00...99
Modulnummer - 70: 0...9

7: Konfiguration und Diagnose

Eine ausfuhrliche Beschreibung des AS-i Master BWU1821 am Jetter Systembus
‘ — findet sich in: BihlWiedemann_BI_xxxx? Benutzerinformation.pdf

a.xxxx : aktuelle Dokumentenversion
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2 Erweiterungen JetMove D203-JC24x

2.1.6 LioN-S

Die LioN-S Module sind digitale 1/0-Module mit CANopen Schnittstelle in Schutz-
klasse IP67.

Kodierung der Ein- oder Ausgangsnummer:

X X z z

|—|— E/A-Nummer: 01...16

Modulnummer: 02...24

Kodierung der Registernummern

3 X X z

‘ |— Registernummer: 0...9
Modulnummer - 2: 0...22

JX2-1/0 Modul-Bereich: 3

Eine ausfiihrliche Beschreibung des LioN-S-Systems am Jetter Systembus findet
‘ — sich in: a_LioN_BI_xxxx® Benutzerinformation.pdf

a.xxxx : aktuelle Dokumentenversion

21.7 JX3

JX3-Module sind kompakte, digitale und analoge I/O-Module in Schutzklasse 1P20.

Kodierung der Ein- oder Ausgangsnummer:

X X z z

|—|— E/A-Nummer: 01...16

Modulnummer: 02...24

Jetter AG



Versions-Update - von V1.11 auf V1.12 2.1 Systembus

Kodierung der Registernummern

3 X X z

‘ ‘ |_ Registernummer: 0...9
Modulnummer - 2: 0...22

JX2-1/0 Modul-Bereich: 3

Eine ausfiihrliche Beschreibung des Jetter I/O-Systems JX3 findet sich in:
‘ — jx3_io_system_bi_xxxx@_benutzerinformation.pdf

a.xxxx : aktuelle Dokumentenversion

2.1.8 MAXON EPOS

Die CAN-IDs des MAXON haben sich geandert. Bisher waren die CAN-IDs im Be-
reich 1..10, nun missen sie auf die Werte 70...79 gesetzt werden. Die Registernum-
mern bleiben unverandert.

\ / Diese Anderung ist nicht abwartskompatibel.
~ -~
-~ ~

Kodierung der Registernummern

7 X z z

‘ |_|_ Registernummer: 00...99
Modulnummer - 70: 0...9

7: Konfiguration und Diagnose
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2 Erweiterungen JetMove D203-JC24x

Eine ausfihrliche Beschreibung der MAXON EPOS Prositioniersteuerung am Jet-
‘ — ter Systembus findet sich in: maxon_epos_bi_xxxx? benutzerinformation.pdf

a.xxxx : aktuelle Dokumentenversion
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3 Beseitigte Software-Bugs

3.1 Systembus

Ab dieser Betriebssystemversion ist der Treiber fur den Jetter-Systembus in der
Firmware-Version 1.35 integriert.

3.1.1 Lenze FU 82xx Vector

Bei der Berechnung der E/A-Summe wurde der Lenze FU 82xx Vector mit 32 E/A-
Punkten gezahlt. Ab dieser Betriebssystemversion zahlt er korrekt mit 16 E/A-Punk-
ten.

3.1.2 WAGO 750

Das Lesen von Daten der Eingangs- bzw. Ausgangsbytes von Sonderklemmen mit
mehr als 7 Byte Lange liefert jetzt das richtige Ergebnis.

11
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