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Projektierung einer JX3-Station

1 Montage und Installation
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Dieses Kapitel unterstitzt die Montage und Installation der Steuerung JC-350
in folgenden Punkten:

Verdrahtung der Steuerung JC-350

Beschreibung der Anzeigeelemente

Beschreibung der Bedienelemente

Montage

Anschluss von JX3-Modulen an die Steuerung JC-350
Anschluss von Modulen an den JX2-Systembus
Anschluss von Anzeige- und Bediengeraten
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1 Projektierung einer JX3-Station

1.1 Projektierung einer JX3-Station mit der Steuerung
JC-350

Einleitung Dieses Kapitel beschreibt die Projektierung einer JX3-Station mit der
Steuerung JC-350.

JX3-Station Eine JX3-Station besteht aus einem Busknoten JX3-BN-xxx oder einer
Steuerung JC-3xx und daran angeschlossene JX3-Peripheriemodule.

Anzahl anschlieBbarer Die mdgliche Anzahl an JX3-Modulen ist abhangig von:
JX3-Module

= Maximaler Anzahl an JX3-Modulen
= Maximaler Datenaustausch
= Maximaler Leistungsaufnahme

Inhalt
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Projektierung einer JX3-Station

1.1.1

Einschrankungen bei der Auslegung einer JX3-Station

Einleitung

JX3-Systembus-
Konfigurator

JX3 systembus data

Dieses Kapitel beschreibt die Einschrankungen einer JX3-Station hinsichtlich:

= Maximaler Anzahl an JX3-Modulen
= Maximaler Datenaustausch
= Maximaler Leistungsaufnahme

Beachten Sie bei der Auslegung einer JX3-Station alle drei Grenzen und kom-
binieren Sie JX3-Peripheriemodule so, dass alle einschrankenden Faktoren
berlcksichtigt werden. Wenn Sie fiir lhre Anlage mehr JX3-Peripheriemodule
bendtigen, konnen Sie Ihre Anlage mit JX3-BN-xxx erweitern.

Der JX3-Systembus-Konfigurator hilft lhnen, Einschrankungen anhand lhrer
konkreten Projektierung einer JX3-Station zu erkennen.

Sie geben in einer Excel-Datei die Anzahl lhrer JX3-Module ein. Der
JX3-Systembus-Konfigurator errechnet, ob eine der obigen Einschrankungen
vorliegt.

Es gibt die zwei Tabellenblatter JX3 systembus data und JX3 systembus
power.

Hier wird auf die maximale Anzahl an JX3-Modulen und auf den maximalen
Datenaustausch gepriift.

configuration of JX3-station (data)
total number of modules
In-size of JX3-station

module name | description number
JH3-Al4 Analog Input Module
JX3-A04 Analog Output Module
JKI-CNT Counter Module
JX3-DI16 Digital Input Module
JX3-DIO16 Digital Input/Output Maodule
JX3-DMS2 Strain Gage Module
JX3-D016 Digital Output Module
JHI-MIKT Multi-Purpose Expansion Module
JH3-MIK2 Multi-Purpose Expansion Module
JX3I-THIZ-RTD Pt100/Pt1000 Temperature Measurement
JX3-THIZ-TC Thermocouple Temperature Measurement

Wenn die folgenden Felder rot markiert sind, dann bedeutet das:

= Total number of modules
Die maximale Anzahl von 16 JX3-Modulen pro JX3-Station ist tber-

schritten.

= [N size of JX3 station

Die Summe der maximalen Eingangsdaten ist tiberschritten.
= OUT size of JX3 station

Die Summe der maximalen Ausgangsdaten ist Gberschritten.
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1 Projektierung einer JX3-Station

JX3 systembus power

Download des
JX3-Systembus-
Konfigurators

Hier wird auf die maximale Anzahl an JX3-Modulen und auf die maximale
Leistungsaufnahme geprift.

configuration of JX3-station (power)

number of Modules
JX3-BN-CAN
JX3-PS1

module name | description | number
JH3-Al4 Analog Input Module
JX3-A04 Analog Output Module
JX3-A04 Current Analog Output Module {in Current Mode) 6
JX3-CNT Counter Module
JX3-D116 Digital Input Module
JX3-DIOA6 Digital Input/Output Module 0
JX3-DMS32 Strain Gage Module
JX3-DO16 Digital Output Module 0
JHI-MIKT Multi-Purpose Expansion Module
JH3-MIK2 Multi-Purpose Expansion Module
|J¥3-THI2-RTD Pt100/Pt1000 Temperature Measurement
JX3-THIZ-TC Thermocouple Temperature Measurement

Wenn die folgenden Felder rot markiert sind, dann bedeutet das:

= Number of modules

Die maximale Anzahl von 8 JX3-Modulen nach JC-3xx, JX3-BN-xxx oder
JX3-PS1 ist Uberschritten.

Fugen Sie ein JX3-PS1 in Ihre JX3-Station ein.
= JC-3xx/JX3-BN-ETH

Die direkt an einer JC-3xx oder einem JX3-BN-ETH angeschlossenen
JX3-Module haben eine zu grof3e Leistungsaufnahme.

Flgen Sie ein JX3-PS1 in Ihre JX3-Station ein.
= JX3-BN-CAN

Die direkt an einem JX3-BN-CAN angeschlossenen JX3-Module haben
eine zu grofte Leistungsaufnahme.

Fugen Sie ein JX3-PS1 in Ihre JX3-Station ein.
= JX3-PS1

Die direkt an einem Spannungsversorgungsmodul JX3-PS1 angeschlos-
senen JX3-Module haben eine zu grof3e Leistungsaufnahme.

Flgen Sie ein JX3-PS1 in Ihre JX3-Station ein.

Die Jetter AG stellt Ihnen den JX3-Systembus-Konfigurator auf ihrer
Homepage http://www.jetter.de zur Verfligung. Sie finden den
JX3-Systembus-Konfigurator zum Download unter Industrieautomation -
Support - Downloads - 08_diverses - jx3-systembus - tools.
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1 Projektierung einer JX3-Station

Einschrankung der maximalen Modulanzahl

Einschrankung bei der
maximalen Anzahl

Vollausbau einer
JX3-Station

Die maximale Anzahl an JX3-Peripheriemodulen pro JX3-Station ist begrenzt.
Folgendes gilt:

= An eine JX3-Station lassen sich maximal 16 JX3-Peripheriemodule
anschliel3en.

= An eine Steuerung JC-3xx kdnnen Sie direkt bis zu acht JX3-Peripherie-
module anschlief3en.

= Vor dem neunten JX3-Peripheriemodul miissen Sie ein Spannungsversor-

gungsmodul JX3-PS1 anschliefl3en.

= An ein Spannungsversorgungsmodul JX3-PS1 kénnen Sie nochmals bis zu
acht JX3-Peripheriemodule anschlieen.

Die folgende Abbildung zeigt eine JX3-Station mit einer Steuerung JC-3xx und
16 JX3-Peripheriemodulen. Nach dem achten JX3-Peripheriemodul ist ein
Spannungsversorgungsmodul JX3-PS1 angeschlossen.

1
=l

6

Nummer

1

Teil

Beschreibung

Endhalter fiir die Hutschiene | Fixiert die JX3-Module auf der

JC-3xx

JX3-Peripheriemodule
JX3-PS1

JX3-Peripheriemodule

Versorgungsspannungs-
leitungen DC24V und 0V

Hutschiene

Steuerung und Versorgung der ersten
acht JX3-Peripheriemodule

Acht JX3-Peripheriemodule

Spannungsversorgungsmodul der letzten
acht JX3-Peripheriemodule

Acht JX3-Peripheriemodule

Logikversorgung aller Module der
JX3-Station
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JC-350 Projektierung einer JX3-Station

Einschrankung durch die Datenmenge der Module

Einleitung Zur Dezentralisierung von JX3-Peripheriemodulen haben Sie die Mdglichkeit,
den JX3-BN-CAN mit dem JX2-Systembus-Protokoll oder den JX3-BN-ETH
mit dem Ethernet-Systembus-Protokoll einzusetzen. Die JX3-Module in einer
JX3-Station tauschen entweder mit einer Steuerung JC-3xx oder mit den
Busknoten JX3-BN-CAN und JX3-BN-ETH Daten aus. Die maximale Anzahl
des Ein- und Ausgangsdaten von JX3-Peripheriemodulen ist in einem
JX3-System beschrankt.

Wertung der Ein- und Die folgende Tabelle zeigt die Wertung der einzelnen Ein- und Ausgangs-
Ausgangsdaten daten.

= Summieren Sie die Wertung aller Eingangsdaten der benutzten Module zu
einer Gesamtsumme der Eingangsdaten.

= Summieren Sie die Wertung aller Ausgangsdaten der benutzten Module zu
einer Gesamtsumme der Ausgangsdaten.

= \ergleichen Sie die beiden Gesamtsummen mit dem zulassigen Maximum:

Z Eingangsdaten,,,, = Z M perpheremod e ~ KON jayog, =88
z Ausgangsdaten ., = Z A paripheriemodute *FARION jopgogy <88

mit n <= 16.
Peripheriemodul Faktor Eingangsdaten je | Faktor Ausgangsdaten je
Modul Modul

JX3-Al4 10 0
JX3-A04 2 8
JX3-CNT 10 0
JX3-DI16 4 0
JX3-DIO16 4 2
JX3-DMS2 10 0
JX3-DO16 2 2
JX3-MIX1 16 6
JX3-MIX2 16 6
JX3-THI2-RTD 10 0
JX3-THI2-TC 10 0
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1 Projektierung einer JX3-Station

Nicht beriicksichtigte Folgende Gerate werden bei der Berechnung der maximalen Ein- und
Gerite Ausgangsdaten nicht berlcksichtigt:

Steuerung JC-3xx

Busknoten JX3-BN-ETH

Busknoten JX3-BN-CAN
Spannungsversorgungsmodul JX3-PS1

Maximum einer In der Tabelle ist das zuldssige Maximum aus Anzahl Module und Summe der
JX3-Station Ein-/Ausgangsdaten eingetragen:
Maximale Anzahl Summe der Summe der
Peripheriemodule Eingangsdaten Ausgangsdaten
16 88 88
Vorgehen bei der Zur Auslegung einer JX3-Station gehen Sie wie folgt vor:
Auslegung
Schritt Vorgehen
1 Beachten Sie stets die Maximalanzahl von 16 Modulen pro JX3-Station.
2 Addieren Sie den Wert der Eingangsdaten je Peripheriemodul zu einer
Gesamtsumme.
Beispiel:

2 JX3-DI16 und 8 JX3-Al4 sind an einer Steuerung JC-3xx ange-
schlossen. 2 JX3-DI16 mit je 4 Eingangsdaten ergibt 8; 8 JX3-Al4 mit je
10 Eingangsdaten ergibt 80; in Gesamtsumme 88.

3 Addieren Sie den Faktor der Ausgange je Peripheriemodul zu einer
Gesamtsumme.
Beispiel:
2 JX3-DI16 und 8 JX3-Al4 sind an einer Steuerung JC-3xx angeschlos-

sen. 2 JX3-DI16 mit je 0 Eingangsdaten ergibt 0; 8 JX3-Al4 mit je
0 Eingangsdaten ergibt 0; in Gesamtsumme O.

4 Wenn ... ...dann ...
... die Summe der Eingangsdaten | ... ist der Vollausbau der
den Wert 88 erreicht hat, JX3-Station erreicht.

... die Summe der Ausgangsdaten | ... ist der Vollausbau der
den Wert 88 erreicht hat, JX3-Station erreicht.
... die Anzahl der Peripheriemodule | ... ist der Vollausbau der
den Wert 16 erreicht hat, JX3-Station erreicht.

Ist einer der drei Werte Uberschritten, muss eine neue JX3-Station projektiert
werden. Nutzen Sie hierzu einen Busknoten, z. B. den JX3-BN-ETH.
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Beispiel

Eingangsdaten des
Beispiels

Ausgangsdaten des
Beispiels

Fazit der Ein-/Ausgangs-
daten-Betrachtung

Sie wollen an eine Steuerung JC-3xx 11 JX3-A04 und 5 JX3-THI2-RTD

anschlieRen.
Anzahl Modul Eingangsdaten je Summe
Modul
1" JX3-A04 2 22
5 JX3-THI2-RTD 10 50
Gesamt 72
Anzahl Modul Ausgangsdaten je Summe
Modul
1" JX3-A04 8 88
5 JX3-THI2-RTD 0 0
Gesamt 88

Sie kénnen die JX3-Station aus 11 JX3-A04 und 5 JX3-THI2-RTD wie folgt
auslegen. Sie kommen mit einer JX3-Station aus.

Aufgrund der Betrachtung der Leistungsaufnahme ist wie die Abbildung zeigt
nach einer bestimmten Anzahl an JX3-Modulen ein Spannungsversorgungs-
modul JX3-PS1 zu montieren.

N

e

= 0 | IMmnPSmononmd
]

o000

Nummer
1

ola A WO N

Teil
JC-3xx
JX3-A04
JX3-PS1
JX3-A04
JX3-PS1
JX3-THI2-RTD

Beschreibung
Steuerung
Module 1 bis 5, versorgt vom JC-3xx (1)
Spannungsversorgungsmodul
Module 6 bis 11, versorgt vom JX3-PS1 (3)
Spannungsversorgungsmodul

Module 12 bis 16, versorgt vom JX3-PS1 (5)
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1 Projektierung einer JX3-Station

Einschrankung durch die Leistungsaufnahme der Module

Einleitung

Zulassige
Leistungsaufnahme

Nicht beriicksichtigte
Gerate

Die JX3-Module in einer JX3-Station werden von einer Steuerung JC-3xx,
einem Busknoten JX3-BN-xxx oder einem Spannungsversorgungsmodul
JX3-PS1 mit Logikspannung versorgt. Jedes dieser Module versorgt die von
ihm rechts angeschlossenen JX3-Module, typischerweise bis zu 8, mit Logik-
spannung.

Verschiedene JX3-Module haben jedoch eine héhere Leistungsaufnahme,
was die Anzahl anschlieBbarer JX3-Module einschrankt. Je nach Leistungs-
aufnahme mussen Sie zusatzliche Spannungsversorgungsmodule JX3-PS1 in
der JX3-Station vorsehen.

Die folgende Tabelle zeigt die zulassige Leistungsaufnahme der JX3-Module,
die rechts vom Versorgungsmodul angeschlossen sind.

Versorgungsmodul Leistungsaufnahme P24y Leistungsaufnahme Psy
JC-3xx 18 W 6W
JX3-BN-ETH 18 W 6W
JX3-BN-CAN 22W 6W
JX3-PS1 24 W 6W

Folgende Gerate werden bei der Berechnung der Leistungsaufnahme nicht
bericksichtigt:

= Steuerung JC-3xx
= Busknoten JX3-BN-ETH

= Busknoten JX3-BN-CAN
= Spannungsversorgungsmodul JX3-PS1

10
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Vorgehen bei der
Auslegung

Beispiel

Zur Auslegung einer JX3-Station gehen Sie wie folgt vor:

Schritt

1

Vorgehen

Ermitteln Sie aus den technischen Daten des JX3-Moduls folgende

Angaben:

= Stromaufhahme aus Logikspannung JX3-Systembus: Isy
m  Stromaufhahme aus Zusatzspannung JX3-Systembus: losv

Berechnen Sie die Leistungsaufnahme der JX3-Module:

Py, =5V I,y

P
Poyy =24V -1y, + 01;"5

Addieren Sie die Leistungsaufnahme der JX3-Module in der JX3-Station.
Beginnen Sie mit dem ersten JX3-Modul, das an die Steuerung JC-3xx
oder den Busknoten JX3-BN-xxx angeschlossen ist.

Prifen Sie, ob die zulassige Leistungsaufnahme Uberschritten ist.

Wenn ...

... die zulassige Leistungsaufnah-
me Psy erreicht ist,

... die zulassige Leistungsaufnah-
me Pa4y erreicht ist,

... 8 JX3-Module angeschlossen
sind,

... 16 JX3-Module angeschlossen
sind,

...dann ...

... montieren Sie vor dem nachsten
JX3-Modul ein JX3-PS1.

... montieren Sie vor dem nachsten
JX3-Modul ein JX3-PS1.

... montieren Sie vor dem nachsten
JX3-Modul ein JX3-PS1.

... ist der Vollausbau der
JX3-Station erreicht.

Sie wollen an eine Steuerung JC-3xx 11 JX3-A04 und 5 JX3-THI2-RTD
anschlielen. Stellen Sie mit den folgenden Schritten fest, wie Sie die

JX3-Station auslegen missen, damit die Leistungsaufnahme den zulassigen
Wert nicht Uberschreitet.

Schritt
1

Vorgehen

Ermitteln Sie die Stromaufnahme des JX3-Moduls JX3-A04 aus den

technischen Daten:

®  Stromaufnahme aus Logikspannung JX3-Systembus: 70 mA
®  Stromaufnahme aus Zusatzspannung JX3-Systembus: 120 mA

Berechnen Sie die Leistungsaufnahme eines JX3-A04:

Fyy =5V -70mA = 0,35W

0,35W

Foay = 24V 120mA =3,29W
24V ¥ 0.85

Addieren Sie die Leistungsaufnahme fiir n JX3-A04:

Epﬁv n- P5\"
Posw =-Poyy

Far 11 JX3-A04 ergibt sich in der Summe die folgende Leistungs-

aufnahme:
D Py =1-Pyy, =385W
> Py =11 Pogy = 36,20

Jetter AG



1 Projektierung einer JX3-Station

Schritt Vorgehen
4 Prifen Sie die zuldssige Leistungsaufnahme:
Bei JC-3xx: Bei JX3-PS1:
P, <BW Py, <BW
P, =18W P,., <24W
= Die Leistungsaufnahme aus den 24 V begrenzt die zuldssige Anzahl an
JX3-A04:
Bei JC-3xx:
P,
n:h= BW 5475
Py 3,29W
Bei JX3-PS1:
R
oo Z v 24W _729>7
Pogy  3.29W

5 Sie kdnnen 5 JX3-A04 direkt an eine JC-3xx anschliel’en. Danach
miussen Sie einen JX3-PS1 montieren. Die anderen 6 JX3-A04 kdnnen
Sie dann an den JX3-PS1 anschlief3en.

6 Ermitteln Sie die Stromaufnahme des JX3-Moduls JX3-THI2-RTD aus den
technischen Daten:

®  Stromaufnahme aus Logikspannung JX3-Systembus: 210 mA
= Stromaufnahme aus Zusatzspannung JX3-Systembus: 0 mA

7 Berechnen Sie die Leistungsaufnahme eines JX3-THI2-RTD:
Py =5V-210mA = 105W

1,05W
Pogy = 24V . 0mA + — =124W
24y OmA + 085
8 Addieren Sie die Leistungsaufnahme fur n JX3-THI2-RTD:
Epﬁv n- Psv
Pov =Py

= Fir 5 JX3-THI2-RTD ergibt sich in der Summe die folgende Leistungs-
aufnahme:

D Py =5-Py, =525W
zpznw =5 Poqy =820

9 Prifen Sie die zuldssige Leistungsaufnahme:
Bei JC-3xx: Bei JX3-PS1:
P, <B6W Py, <BW
P, <18W P,y < 24W
=4 Die Leistungsaufnahme aus den 5 V begrenzt die zuldssige Anzahl an
JX3-THI2-RTD:

Bei JC-3xx und JX3-PS1:

P
2P W 5715

n= =
Py 105W

10 Sie mussen fur jeweils 5 JX3-THI2-RTD einen JX3-PS1 montieren.
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Moglichkeit 1, die Legen Sie die im Beispiel aus elf JX3-A04 und finf JX3-THI2-RTD
JX3-Station auszulegen bestehende JX3-Station wie folgt aus:

Nummer Teil Beschreibung
1 JC-3xx Steuerung
2 JX3-A04 Module 1 bis 5, versorgt vom JC-3xx (1)
3 JX3-PS1 Spannungsversorgungsmodul
4 JX3-A04 Module 6 bis 11, versorgt vom JX3-PS1 (3)
5 JX3-PS1 Spannungsversorgungsmodul
6 JX3-THI2-RTD Module 12 bis 16, versorgt vom JX3-PS1 (5)

Moglichkeit 2, die Sie haben auch die Mdglichkeit zwei JX3-THI2-RTD direkt an das erste
JX3-Station auszulegen JX3-PS1 anzuschlieBen und die restlichen drei JX3-THI2-RTD an das zweite
JX3-PS1 anzuschlief3en.

ZP:’V =6- Poy a-nne + 2 Poy xa-thip-rro = W + 270 = 4210 < 6l
ZPZ"'V =6. P2.1\|l Jxa-and + 2. PZ.I.V JE3-THIZ-RTD = 197W + 250 = 22 2V < 241

Von der Leistungsaufnahme haben Sie sogar die Mdglichkeit, drei
JX3-THI2-RTD an den ersten JX3-PS1 anzuschlielen.

ZP:N =6- Py xs-noe + 3 Foy s tri-rro = 2 + 3151 = 5260 < 61V
zpz-w =6 Pogy uxa-ans +3° Poav xatiiz-rrp = 197W + 380 = 23,51 < 241

Allerdings ist dann die maximale Anzahl von acht Modulen Uberschritten, die
Sie an einen JX3-PS1 anschlie3en kénnen.
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=
oo
14

Nummer

1

N o g A~

Teil
JC-3xx
JX3-A04
JX3-PS1
JX3-A04
JX3-THI2-RTD
JX3-PS1
JX3-THI2-RTD

Beschreibung
Steuerung
Module 1 bis 5, versorgt vom JC-3xx (1)
Spannungsversorgungsmodul
Module 6 bis 11, versorgt vom JX3-PS1 (3)
Module 12 und 13, versorgt vom JX3-PS1 (3)
Spannungsversorgungsmodul

Module 14 bis 16, versorgt vom JX3-PS1 (6)

14
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