
Merkmale

Kurzbeschreibung

Die neue Monitorgeneration JVM-Mxxx 

zeichnet sich besonders durch brillante, 

tages lichttaugliche Displays in moder-

nem, ansprechendem Design aus. Mit den 

Tasten modulen für bis zu 24 Tasten lassen 

sich Funktionen direkt anwählen, was mo-

derne, intuitive Bedienkonzepte aus Touch-

funktion und direkter Bedienung ermög-

licht.

Die kompakten Größen der Monitore von 

4,3 bis 10,1“ ermöglichen den Einbau in 

enge Platzverhältnisse.

JetControlMobile 630 - die Steuer-
ung, die mehr kann

Mit der zu den Monitoren passenden Steu-

erung JCM-630 lassen sich gleichzeitig alle 

Verbindungen zur mobilen Maschine her-

stellen und zwei Monitore bedienen.

Mit Mehrkernprozessoren, vier CAN-, LIN-, 

Gbit-Ethernet-Anschlüsse und acht Kame-

raeingängen ist die Steuerung JCM-630 für 

aktuelle und künftige Bedienphilosophien 

bestens ausgestattet.

 � Brillante tageslichttaugliche Displays

 � Schlankes, modernes Design

 � Tastenmodule 3-seitig anordenbar, für bis zu 24 Tasten, kundenspezifisch bedruckbar

 � Einkabelverbindung zur Steuerung JCM-630

 � PCAP integrierbar

 � Montage auf VESA-/RAM-Halterung oder Einbaumontage

JetViewMobile MKT101 
Display für mobile Arbeitsmaschinen
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JetViewMobile MKT101

MaßzeichnungTechnische Daten

JVM-MKT101

Display 10,1“-TFT, LED-Backlight

Auflösung 1280 x 800 Pixel

Helligkeit 500 cd/m2 (dimmbar)

Blickwinkel (h/v; u/d) 160°; 160°

Kontrast 500:1

Bedienelemente
1 PCAP-Touchscreen
24 Tasten (Option), mit Signal-LED
1 Push-Encoder, beleuchtet (Option)

Signalisierung 1 Summer >75 db (Option)

Schnittstellen

FPD-LINKII 1 Display, Displayversorgung, CAN 

CAN 1 CANopen®; 125 kB/s bis 1 MB/s

Externes Tastenfeld, Push-Encoder, … 10 ch.; Matrix KeyBoard, Switches, Push-Encoder (Option)

Programmierung Via JCM-630 series
Grafik: JetViewSoft - Logik: IEC61131-3 STX

Betriebsspannungsbereich DC 8 … 32 V

Betriebs-/Lagertemperaturbereich -20 … +65 °C/-30 … +85 °C

Schutzart frontseitig IP54/rückseitig IP54

Vibration DIN EN 60068-2-64 Kat 2

Schock DIN EN 60068-2-64 30g

Verpolschutz Ja

Weitere Informationen und genaue Bestellangaben erhalten Sie auf Anfrage. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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